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EXIDOREXIDOR 900 Series 
Floor Spring Door closer

โช�คอัพประตู EXIDOR 900 ซีร�่ย� แบบฝ�งพ�้น

DOOR CLOSER
โช�คอัพประตู

102 103

EXIDOREXIDOR 900 Series 
Floor Spring Door closer

โช�คอัพประตู EXIDOR 900 ซีร�่ย� แบบฝ�งพ�้น
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DOOR ACCESSORIES
อุปกรณ�ใช�กับประตู

104 105

SKULTHAI SKULTHAIDoor Stopper
กันชน

Door Stopper
กันชน

SCLDH001SS
Mounted on floor
Material: Stainless steel

SCLDH008SS
Mounted on floor
Material: Stainless steel

SCLDH005SS
Mounted on floor
Material: Stainless steel

SCLDS025SS
Mounted on floor
Material: Stainless steel

SCLDS017SS
Mounted on floor
Material: Stainless steel

SCLDS034SS
Mounted on floor
Material: Stainless steel

SCLDS008SS
Mounted on floor
Material: Stainless steel

SCLDS009SS
Mounted on wall
Material: Stainless steel

SCLDH001SS
ติดตั้งอยู�บนพ�้น
สี : สแตนเลส

SCLDH008SS
ติดตั้งอยู�บนพ�้น
สี : สแตนเลส

SCLDH005SS
ติดตั้งอยู�บนพ�้น
สี : สแตนเลส

SCLDS025SS
ติดตั้งอยู�บนพ�้น
สี : สแตนเลส

SCLDS017SS
ติดตั้งอยู�บนพ�้น
สี : สแตนเลส

SCLDS034SS
ติดตั้งอยู�บนพ�้น
สี : สแตนเลส

SCLDS008SS
ติดตั้งอยู�บนพ�้น
สี : สแตนเลส

SCLDS009SS
ติดตั้งบนผนัง
สี : สแตนเลส
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DOOR ACCESSORIES
อุปกรณ�ใช�กับประตู

104 105

SKULTHAI SKULTHAIDoor Stopper
กันชน

Door Stopper
กันชน

SCLDH001SS
Mounted on floor
Material: Stainless steel

SCLDH008SS
Mounted on floor
Material: Stainless steel

SCLDH005SS
Mounted on floor
Material: Stainless steel

SCLDS025SS
Mounted on floor
Material: Stainless steel

SCLDS017SS
Mounted on floor
Material: Stainless steel

SCLDS034SS
Mounted on floor
Material: Stainless steel

SCLDS008SS
Mounted on floor
Material: Stainless steel

SCLDS009SS
Mounted on wall
Material: Stainless steel

SCLDH001SS
ติดตั้งอยู�บนพ�้น
สี : สแตนเลส

SCLDH008SS
ติดตั้งอยู�บนพ�้น
สี : สแตนเลส

SCLDH005SS
ติดตั้งอยู�บนพ�้น
สี : สแตนเลส

SCLDS025SS
ติดตั้งอยู�บนพ�้น
สี : สแตนเลส

SCLDS017SS
ติดตั้งอยู�บนพ�้น
สี : สแตนเลส

SCLDS034SS
ติดตั้งอยู�บนพ�้น
สี : สแตนเลส

SCLDS008SS
ติดตั้งอยู�บนพ�้น
สี : สแตนเลส

SCLDS009SS
ติดตั้งบนผนัง
สี : สแตนเลส
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DOOR ACCESSORIES
อุปกรณ�ใช�กับประตู

106 107

SKULTHAI SKULTHAIDoor Stopper
กันชน

Door Stopper
กันชน

SCLDS012SS
ติดตั้งอยู�บนพ�้น
สี : สแตนเลส

SCLDS036SS
ติดตั้งอยู�บนประตูหร�อพนังกำแพง
สี : สแตนเลส

SCLDS073SS
ติดตั้งอยู�บนพ�้น
สี : สแตนเลส/ทองเหลืองรมดำ/ทองแดงรมดำ

SCLDS077SS
ติดตั้งอยู�บนพ�้น
สี : สแตนเลส/ทองเหลืองรมดำ/ทองแดงรมดำ

SCLDS007SS
ติดตั้งอยู�บนประตูหร�อพนังกำแพง
วัสดุ : สแตนเลส

SCLDS004SS
ติดตั้งอยู�บนประตูหร�อพนังกำแพง
วัสดุ : สแตนเลส

SCLDS006SS
ติดตั้งอยู�บนประตูหร�อพนังกำแพง
วัสดุ : สแตนเลส

SCLDS020SS
ติดตั้งอยู�บนประตูหร�อพนังกำแพง
วัสดุ : สแตนเลส

SCLDS012SS
Mounted on floor
Material: Stainless steel

SCLDS036SS
Mounted on door or on wall
Material: Stainless steel

SCLDS073SS
Mounted on floor
Material: SS/AB/AC

SCLDS007SS
Mounted on door or on wall
Material: Stainless steel

SCLDS004SS
Mounted on door or on wall
Material: Stainless steel

SCLDS006SS
Mounted on door or on wall
Material: Stainless steel

SCLDS020SS
Mounted on door or on wall
Material: Stainless steel

SCLDS077SS
Mounted on floor
Material: SS/AB/AC
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DOOR ACCESSORIES
อุปกรณ�ใช�กับประตู

106 107

SKULTHAI SKULTHAIDoor Stopper
กันชน

Door Stopper
กันชน

SCLDS012SS
ติดตั้งอยู�บนพ�้น
สี : สแตนเลส

SCLDS036SS
ติดตั้งอยู�บนประตูหร�อพนังกำแพง
สี : สแตนเลส

SCLDS073SS
ติดตั้งอยู�บนพ�้น
สี : สแตนเลส/ทองเหลืองรมดำ/ทองแดงรมดำ

SCLDS077SS
ติดตั้งอยู�บนพ�้น
สี : สแตนเลส/ทองเหลืองรมดำ/ทองแดงรมดำ

SCLDS007SS
ติดตั้งอยู�บนประตูหร�อพนังกำแพง
วัสดุ : สแตนเลส

SCLDS004SS
ติดตั้งอยู�บนประตูหร�อพนังกำแพง
วัสดุ : สแตนเลส

SCLDS006SS
ติดตั้งอยู�บนประตูหร�อพนังกำแพง
วัสดุ : สแตนเลส

SCLDS020SS
ติดตั้งอยู�บนประตูหร�อพนังกำแพง
วัสดุ : สแตนเลส

SCLDS012SS
Mounted on floor
Material: Stainless steel

SCLDS036SS
Mounted on door or on wall
Material: Stainless steel

SCLDS073SS
Mounted on floor
Material: SS/AB/AC

SCLDS007SS
Mounted on door or on wall
Material: Stainless steel

SCLDS004SS
Mounted on door or on wall
Material: Stainless steel

SCLDS006SS
Mounted on door or on wall
Material: Stainless steel

SCLDS020SS
Mounted on door or on wall
Material: Stainless steel

SCLDS077SS
Mounted on floor
Material: SS/AB/AC
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SKULTHAI
Door Stoppper

SKGDS046
Mounted on door or on wall
Material: Stainless steel

SKDHO14BR
Mounted on �oor
Material: S&L/P&L/CP/NP/GP/AB/AC

SKDHO14BR
Mounted on �oor
Material: S&L/P&L/CP/NP/GP/AB/AC
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DOOR ACCESSORIES

SKULTHAI
Door Stoppper

SKGDS046
Mounted on door or on wall
Material: Stainless steel

SKDHO14BR
Mounted on �oor
Material: S&L/P&L/CP/NP/GP/AB/AC

SKDHO14BR
Mounted on �oor
Material: S&L/P&L/CP/NP/GP/AB/AC
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SKULTHAI SKULTHAIDoor Guard
โซ�คล�องเสร�มความปลอดภัย

Magnetic Door Stopper
กันชนแบบแม�เหล็ก

SCLDG002SS/ZA
อุปกรณ�เสร�มความปลอดภัย
วัสดุ : สแตนเลส/เหล็กสังกะสี

SCLDS004SS
อุปกรณ�เสร�มความปลอดภัย
วัสดุ : สแตนเลส

SCLDS006SS
อุปกรณ�เสร�มความปลอดภัย
วัสดุ : สแตนเลส

SCLDS020SS
อุปกรณ�เสร�มความปลอดภัย
วัสดุ : สแตนเลส/เหล็กสังกะสี 

SCLDG002SS/ZA
Security door guard
Material: Stainless steel/Zinc alloy

SCLDS004SS
Security door guard
Material: Stainless steel

SCLDS006SS
Security door guard
Material:                                  

SCLDS020SS
Security door guard
Material: Stainless steel/Zinc alloy

DSMS006SNP
Magnetic door stopper
Mounted on floor or wall
Material: Brass/Stainless steel
Finushes: SS/AB/AC

DSMS008SNP
Magnetic door stopper
Mounted on floor or wall
Material: Brass
Finushes: SS/AB/AC

SCLMD011BR 
กันชนแบบแม�เหล็ก
ติดตั้งอยู�บนพ�้น หร�อผนัง
วัสดุ : ทองเหลือง
สี : สแตนเลส/ทองเหลืองรมดำ/ทองแดงรมดำ

SCLMD011BR 
Magnetic door stopper
Mounted on floor or wall
Material: Brass
Finushes: SS/AB/AC

DSMS006SNP
กันชนแบบแม�เหล็ก
ติดตั้งอยู�บนพ�้น หร�อผนัง
วัสดุ : ทองเหลือง/สแตนเลส
สี : สแตนเลส/ทองเหลืองรมดำ/ทองแดงรมดำ

DSMS008SNP
กันชนแบบแม�เหล็ก
ติดตั้งอยู�บนพ�้น หร�อผนัง
วัสดุ : ทองเหลือง
สี : สแตนเลส/ทองเหลืองรมดำ/ทองแดงรมดำ

SCLDH006SS/ZA
ติดตั้งอยู�บนพ�้น
สี : สแตนเลส/เง�นอัลลอยด�

SCLDH006SS/ZA
Door holder
Mounted on floor
Material: Stainless steel/Zinc alloy

DOOR ACCESSORIES

�������_���������� �������.indd   112 10/12/2559   11:46:40



113

113110 111

SKULTHAI SKULTHAIDoor Guard
โซ�คล�องเสร�มความปลอดภัย

Magnetic Door Stopper
กันชนแบบแม�เหล็ก

SCLDG002SS/ZA
อุปกรณ�เสร�มความปลอดภัย
วัสดุ : สแตนเลส/เหล็กสังกะสี

SCLDS004SS
อุปกรณ�เสร�มความปลอดภัย
วัสดุ : สแตนเลส

SCLDS006SS
อุปกรณ�เสร�มความปลอดภัย
วัสดุ : สแตนเลส

SCLDS020SS
อุปกรณ�เสร�มความปลอดภัย
วัสดุ : สแตนเลส/เหล็กสังกะสี 

SCLDG002SS/ZA
Security door guard
Material: Stainless steel/Zinc alloy

SCLDS004SS
Security door guard
Material: Stainless steel

SCLDS006SS
Security door guard
Material:                                  

SCLDS020SS
Security door guard
Material: Stainless steel/Zinc alloy

DSMS006SNP
Magnetic door stopper
Mounted on floor or wall
Material: Brass/Stainless steel
Finushes: SS/AB/AC

DSMS008SNP
Magnetic door stopper
Mounted on floor or wall
Material: Brass
Finushes: SS/AB/AC

SCLMD011BR 
กันชนแบบแม�เหล็ก
ติดตั้งอยู�บนพ�้น หร�อผนัง
วัสดุ : ทองเหลือง
สี : สแตนเลส/ทองเหลืองรมดำ/ทองแดงรมดำ

SCLMD011BR 
Magnetic door stopper
Mounted on floor or wall
Material: Brass
Finushes: SS/AB/AC

DSMS006SNP
กันชนแบบแม�เหล็ก
ติดตั้งอยู�บนพ�้น หร�อผนัง
วัสดุ : ทองเหลือง/สแตนเลส
สี : สแตนเลส/ทองเหลืองรมดำ/ทองแดงรมดำ

DSMS008SNP
กันชนแบบแม�เหล็ก
ติดตั้งอยู�บนพ�้น หร�อผนัง
วัสดุ : ทองเหลือง
สี : สแตนเลส/ทองเหลืองรมดำ/ทองแดงรมดำ

SCLDH006SS/ZA
ติดตั้งอยู�บนพ�้น
สี : สแตนเลส/เง�นอัลลอยด�

SCLDH006SS/ZA
Door holder
Mounted on floor
Material: Stainless steel/Zinc alloy

DOOR ACCESSORIES
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112 113

SKULTHAI SKULTHAIDust proof strike l Door viewer
อุปกรณ�กันฝุ�น l กล�องมองติดประตู

Door Bolt
กลอนประตู

FB001SLSS
กลอนฝ�งสแตนเลส
วัสดุ : สแตนเลส
สี : สแตนเลส, ทองเหลืองรมดำ,
      บรอนซ�รมดำ     

FB002SS
กลอนฝ�งสแตนเลส
วัสดุ : สแตนเลส
สี : สแตนเลส, ทองเหลืองรมดำ,
      บรอนซ�รมดำ     

FB001SLSS
Stainless steel flush bolt
Material: Stainless steel
Finish: SS/AB/AC

FB002SS
Stainless steel flush bolt
Material: Stainless steel
Finish: SS/AB/AC

FBDB004SS
กลอนฝ�งสแตนเลส
วัสดุ : สแตนเลส
สี : สแตนเลส, ทองเหลืองรมดำ,
      บรอนซ�รมดำ     

FBDB004SS
Stainless steel flush bolt
Material: Stainless steel
Finish: SS/AB/AC

FBDB007BR
กลอนฝ�งทองเหลือง
วัสดุ : ทองเหลือง
สี : ทองเหลือง, ทองเหลืองรมดำ,
      บรอนซ�รมดำ     

FBDB007BR
Brass door bolt
Material: Brass
Finish: BR/AB/AC

FBDB008A
กลอนฝ�งสแตนเลส
วัสดุ : สแตนเลส
สี : สแตนเลส, ทองเหลืองรมดำ,
      บรอนซ�รมดำ     

FBDB008A
Stainless steel flush bolt
Material: Stainless steel
Finish: SS/AB/AC

DPS002BRCP
เบ�ารับกลอนกันฝุ�น
สี : โครเมี่ยมด�าน

DPS004SS
เบ�ารับกลอนกันฝุ�น
วัสดุ : สแตนเลส

DPS002BRCP
Door dust proof strike
Material: Brass/Stainless steel

DPS004SS
Door dust proof strike
Material: Stainless steel

DPS001BRCP
เบ�ารับกลอนกันฝุ�น
สี : โครเมี่ยมด�าน

DPS001BRCP
Door dust proof strike
Material: Brass

DVBF160
เลนส�มอง 160 องศา
สี : ทองเหลืองรมดำ, ทองแดงรมดำ 
     ทองเหลืองขัดเงา, โคเมี่ยมมัน

DVBF160
Door viewer
Finish: AB/AC/PB/PC

SCLDV180
เลนส�มอง 180 องศา
สี :  สแตนเลส, ทองเหลืองรมดำ,
      ทองแดงรมดำ, โคเมี่ยมมัน 

SCLDV180
Door viewer
Finish: SS/AB/AC/PC

SCLDV200
เลนส�มอง 200 องศา
สี :  สแตนเลส, ทองเหลืองรมดำ,
      ทองแดงรมดำ, โคเมี่ยมมัน 

SCLDV200
Door viewer
Finish: SS/AB/AC/PC

SKDB008A
Brass �ush bolt
Material: S&L/P&L/CP/NP/GP/AB/AC

Door Bolt

SKDB002SS
Stainless steel �ush bolt
Material: SS/PSS/BP/GP/AB/AC

SKDB007BR
Brass door bolt
Material: S&L/P&L/CP/NP/GP/AB/AC

SKDB001SS 
Stainless steel �ush bolt
Material: SS/PSS/BP/GP/AB/AC

Door Bolt

SKDB002SS
Stainless steel �ush bolt
Material: SS/PSS/BP/GP/AB/AC

SKDB007BR
Brass door bolt
Material: S&L/P&L/CP/NP/GP/AB/AC

SKDB001SS 
Stainless steel �ush bolt
Material: SS/PSS/BP/GP/AB/AC

SKDB004SS/BR
Stainless steel or brass �ush bolt
Material: SS/PSS/BP/GP/AB/AC

SKDB002SS
Stainless steel �ush bolt
Material: SS/PSS/BP/GP/AB/AC

SKDB001SS 
Stainless steel �ush bolt
Material: SS/PSS/BP/GP/AB/AC

SKDB002SS
Stainless steel �ush bolt
Material: SS/PSS/BP/GP/AB/AC

SKDB001SS 
Stainless steel �ush bolt
Material: SS/PSS/BP/GP/AB/AC

SKDB002SS
Stainless steel �ush bolt
Material: SS/PSS/BP/GP/AB/AC

SKDB001SS 
Stainless steel �ush bolt
Material: SS/PSS/BP/GP/AB/AC

SKDB007BR
Brass door bolt
Material: S&L/P&L/CP/NP/GP/AB/AC

SKDB008A
Brass �ush bolt
Material: S&L/P&L/CP/NP/GP/AB/AC

SKDB007BR
Brass door bolt
Material: S&L/P&L/CP/NP/GP/AB/AC

SKDB008A
Brass �ush bolt
Material: S&L/P&L/CP/NP/GP/AB/AC

SKDB004SS/BR
Stainless steel or brass �ush bolt
Material: SS/PSS/BP/GP/AB/AC

Door Bolt

SKDB002SS
Stainless steel �ush bolt
Material: SS/PSS/BP/GP/AB/AC

SKDB007BR
Brass door bolt
Material: S&L/P&L/CP/NP/GP/AB/AC

SKDB001SS 
Stainless steel �ush bolt
Material: SS/PSS/BP/GP/AB/AC

SKDB008A
Brass �ush bolt
Material: S&L/P&L/CP/NP/GP/AB/AC

SKDB004SS/BR
Stainless steel or brass �ush bolt
Material: SS/PSS/BP/GP/AB/AC

Door Bolt

SKDB002SS
Stainless steel �ush bolt
Material: SS/PSS/BP/GP/AB/AC

SKDB007BR
Brass door bolt
Material: S&L/P&L/CP/NP/GP/AB/AC

SKDB001SS 
Stainless steel �ush bolt
Material: SS/PSS/BP/GP/AB/AC

SKDB008A
Brass �ush bolt
Material: S&L/P&L/CP/NP/GP/AB/AC

SKDB004SS/BR
Stainless steel or brass �ush bolt
Material: SS/PSS/BP/GP/AB/AC

Door Bolt

SKDB002SS
Stainless steel �ush bolt
Material: SS/PSS/BP/GP/AB/AC

SKDB007BR
Brass door bolt
Material: S&L/P&L/CP/NP/GP/AB/AC

SKDB001SS 
Stainless steel �ush bolt
Material: SS/PSS/BP/GP/AB/AC
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SKULTHAI SKULTHAIDust proof strike l Door viewer
อุปกรณ�กันฝุ�น l กล�องมองติดประตู

Door Bolt
กลอนประตู

FB001SLSS
กลอนฝ�งสแตนเลส
วัสดุ : สแตนเลส
สี : สแตนเลส, ทองเหลืองรมดำ,
      บรอนซ�รมดำ     

FB002SS
กลอนฝ�งสแตนเลส
วัสดุ : สแตนเลส
สี : สแตนเลส, ทองเหลืองรมดำ,
      บรอนซ�รมดำ     

FB001SLSS
Stainless steel flush bolt
Material: Stainless steel
Finish: SS/AB/AC

FB002SS
Stainless steel flush bolt
Material: Stainless steel
Finish: SS/AB/AC

FBDB004SS
กลอนฝ�งสแตนเลส
วัสดุ : สแตนเลส
สี : สแตนเลส, ทองเหลืองรมดำ,
      บรอนซ�รมดำ     

FBDB004SS
Stainless steel flush bolt
Material: Stainless steel
Finish: SS/AB/AC

FBDB007BR
กลอนฝ�งทองเหลือง
วัสดุ : ทองเหลือง
สี : ทองเหลือง, ทองเหลืองรมดำ,
      บรอนซ�รมดำ     

FBDB007BR
Brass door bolt
Material: Brass
Finish: BR/AB/AC

FBDB008A
กลอนฝ�งสแตนเลส
วัสดุ : สแตนเลส
สี : สแตนเลส, ทองเหลืองรมดำ,
      บรอนซ�รมดำ     

FBDB008A
Stainless steel flush bolt
Material: Stainless steel
Finish: SS/AB/AC

DPS002BRCP
เบ�ารับกลอนกันฝุ�น
สี : โครเมี่ยมด�าน

DPS004SS
เบ�ารับกลอนกันฝุ�น
วัสดุ : สแตนเลส

DPS002BRCP
Door dust proof strike
Material: Brass/Stainless steel

DPS004SS
Door dust proof strike
Material: Stainless steel

DPS001BRCP
เบ�ารับกลอนกันฝุ�น
สี : โครเมี่ยมด�าน

DPS001BRCP
Door dust proof strike
Material: Brass

DVBF160
เลนส�มอง 160 องศา
สี : ทองเหลืองรมดำ, ทองแดงรมดำ 
     ทองเหลืองขัดเงา, โคเมี่ยมมัน

DVBF160
Door viewer
Finish: AB/AC/PB/PC

SCLDV180
เลนส�มอง 180 องศา
สี :  สแตนเลส, ทองเหลืองรมดำ,
      ทองแดงรมดำ, โคเมี่ยมมัน 

SCLDV180
Door viewer
Finish: SS/AB/AC/PC

SCLDV200
เลนส�มอง 200 องศา
สี :  สแตนเลส, ทองเหลืองรมดำ,
      ทองแดงรมดำ, โคเมี่ยมมัน 

SCLDV200
Door viewer
Finish: SS/AB/AC/PC

SKDB008A
Brass �ush bolt
Material: S&L/P&L/CP/NP/GP/AB/AC

Door Bolt

SKDB002SS
Stainless steel �ush bolt
Material: SS/PSS/BP/GP/AB/AC

SKDB007BR
Brass door bolt
Material: S&L/P&L/CP/NP/GP/AB/AC

SKDB001SS 
Stainless steel �ush bolt
Material: SS/PSS/BP/GP/AB/AC

Door Bolt

SKDB002SS
Stainless steel �ush bolt
Material: SS/PSS/BP/GP/AB/AC

SKDB007BR
Brass door bolt
Material: S&L/P&L/CP/NP/GP/AB/AC

SKDB001SS 
Stainless steel �ush bolt
Material: SS/PSS/BP/GP/AB/AC

SKDB004SS/BR
Stainless steel or brass �ush bolt
Material: SS/PSS/BP/GP/AB/AC

SKDB002SS
Stainless steel �ush bolt
Material: SS/PSS/BP/GP/AB/AC

SKDB001SS 
Stainless steel �ush bolt
Material: SS/PSS/BP/GP/AB/AC

SKDB002SS
Stainless steel �ush bolt
Material: SS/PSS/BP/GP/AB/AC

SKDB001SS 
Stainless steel �ush bolt
Material: SS/PSS/BP/GP/AB/AC

SKDB002SS
Stainless steel �ush bolt
Material: SS/PSS/BP/GP/AB/AC

SKDB001SS 
Stainless steel �ush bolt
Material: SS/PSS/BP/GP/AB/AC

SKDB007BR
Brass door bolt
Material: S&L/P&L/CP/NP/GP/AB/AC

SKDB008A
Brass �ush bolt
Material: S&L/P&L/CP/NP/GP/AB/AC

SKDB007BR
Brass door bolt
Material: S&L/P&L/CP/NP/GP/AB/AC

SKDB008A
Brass �ush bolt
Material: S&L/P&L/CP/NP/GP/AB/AC

SKDB004SS/BR
Stainless steel or brass �ush bolt
Material: SS/PSS/BP/GP/AB/AC

Door Bolt

SKDB002SS
Stainless steel �ush bolt
Material: SS/PSS/BP/GP/AB/AC

SKDB007BR
Brass door bolt
Material: S&L/P&L/CP/NP/GP/AB/AC

SKDB001SS 
Stainless steel �ush bolt
Material: SS/PSS/BP/GP/AB/AC

SKDB008A
Brass �ush bolt
Material: S&L/P&L/CP/NP/GP/AB/AC

SKDB004SS/BR
Stainless steel or brass �ush bolt
Material: SS/PSS/BP/GP/AB/AC

Door Bolt

SKDB002SS
Stainless steel �ush bolt
Material: SS/PSS/BP/GP/AB/AC

SKDB007BR
Brass door bolt
Material: S&L/P&L/CP/NP/GP/AB/AC

SKDB001SS 
Stainless steel �ush bolt
Material: SS/PSS/BP/GP/AB/AC

SKDB008A
Brass �ush bolt
Material: S&L/P&L/CP/NP/GP/AB/AC

SKDB004SS/BR
Stainless steel or brass �ush bolt
Material: SS/PSS/BP/GP/AB/AC

Door Bolt

SKDB002SS
Stainless steel �ush bolt
Material: SS/PSS/BP/GP/AB/AC

SKDB007BR
Brass door bolt
Material: S&L/P&L/CP/NP/GP/AB/AC

SKDB001SS 
Stainless steel �ush bolt
Material: SS/PSS/BP/GP/AB/AC
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DOOR ACCESSORIES
อุปกรณ�ใช�กับประตู

114 115

Threshold / Saddle
ธรณีประตูสำเร็จรูป

Automatic Door seal Mortise Models
ซีลประตูอัตโนมัติ แบบฝ�งใต�บาน

sponge EPDM (R)

Automatic Door seal Semi-Mortise Models
ซีลประตูอัตโนมัติ แบบติดผิวหร�อฝ�งกึ่งหนึ่ง

411_PKL 
AVAILABLE FINISH:  
A
REPLACEMENT INSERT:  
PK4132 (BL) 
ANSI: R3G324, R3G325

Alternate Insert For 411

411_SL 
AVAILABLE FINISH:  
A
REPLACEMENT INSERT:  
SR6 (BL)
ANSI:  
R3E324, R3E325

sponge silicone ( S)

PemkoPrene™ 
(PK )

Alternate Inserts For 4131

4131_SL
AVAILABLE FINISHES:
BDG, C, D, SN
REPLACEMENT INSERT:  
SR6 (BL)
ANSI: R3E334, R3E335, 
R3E344, R3E345

4131_PKL
AVAILABLE FINISHES:
BDG, C, D, SN
REPLACEMENT INSERT:  
PK4132 (BL)
ANSI:  R3G334, R3G335, 
R3G344, R3G34 5

All above products

All above products

PemkoPrene™ ( PK )

sponge silicone ( S)
sponge EPDM (R)

 

Alternate Inserts

2005_AP

Eco-V™

REPLACEMENT INSERT:

  P2 (BL, W)

REPLACEMENT INSERT: 
EV41 (BL, GR, W)

 
 

Allow 5/8" door clearance

Alternate Inserts

177_AP 
 
 

177_AV
 
 

REPLACEMENT INSERT:
  EV41 (BL, GR, W)

REPLACEMENT INSERT:

  P2 (BL, W)

411ARL
สี : อลูมิเนียม
กว�าง : 9/16 (14.3 มม.)
สูง : 1-3/8 (34.9 มม.)

คุณสมบัติ 
วัสดุทำจากอลูมิเนียม
- กันเสียง
- กันลม
- กันควัน
- กันไฟ

411ARL
Available finish : A (Mill finish aluminum)
Width : 9/16 (14.3 mm)
Height : 1-3/8” (34.9 mm)

4131 CRL
สี : แสตนเลสเงา
กว�าง : 9/16 (14.3 มม.)
สูง : 1-3/8 (34.9 มม.)

คุณสมบัติ 
วัสดุทำจากอลูมิเนียม
- กันเสียง
- กันลม
- กันควัน
- กันไฟ

4131 CRL
Available finish : C (Clear Aluminum)
Width : 9/16 (14.3 mm)
Height : 1-3/8” (34.9 mm)

2005AT

177AT

 

2005_AV

รูปแบบซีลอินเสร�ท�

รูปแบบซีลอินเสร�ท�

รูปแบบซีลอินเสร�ท�

รูปแบบซีลอินเสร�ท�

คุณสมบัติ 
วัสดุทำจากอลูมิเนียม
- กันเสียง
- กันลม
- กันไฟ
- เหมาะสำหรับการใช�งานสำหรับผู�ทุพพลภาพ

คุณสมบัติ 
วัสดุทำจากอลูมิเนียม
- กันเสียง
- กันลม
- กันไฟ
- เหมาะสำหรับการใช�งานสำหรับผู�ทุพพลภาพ
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DOOR ACCESSORIES
อุปกรณ�ใช�กับประตู

114 115

Threshold / Saddle
ธรณีประตูสำเร็จรูป

Automatic Door seal Mortise Models
ซีลประตูอัตโนมัติ แบบฝ�งใต�บาน

sponge EPDM (R)

Automatic Door seal Semi-Mortise Models
ซีลประตูอัตโนมัติ แบบติดผิวหร�อฝ�งกึ่งหนึ่ง

411_PKL 
AVAILABLE FINISH:  
A
REPLACEMENT INSERT:  
PK4132 (BL) 
ANSI: R3G324, R3G325

Alternate Insert For 411

411_SL 
AVAILABLE FINISH:  
A
REPLACEMENT INSERT:  
SR6 (BL)
ANSI:  
R3E324, R3E325

sponge silicone ( S)

PemkoPrene™ 
(PK )

Alternate Inserts For 4131

4131_SL
AVAILABLE FINISHES:
BDG, C, D, SN
REPLACEMENT INSERT:  
SR6 (BL)
ANSI: R3E334, R3E335, 
R3E344, R3E345

4131_PKL
AVAILABLE FINISHES:
BDG, C, D, SN
REPLACEMENT INSERT:  
PK4132 (BL)
ANSI:  R3G334, R3G335, 
R3G344, R3G34 5

All above products

All above products

PemkoPrene™ ( PK )

sponge silicone ( S)
sponge EPDM (R)

 
Alternate Inserts

2005_AP

Eco-V™

REPLACEMENT INSERT:

  P2 (BL, W)

REPLACEMENT INSERT: 
EV41 (BL, GR, W)

 
 

Allow 5/8" door clearance

Alternate Inserts

177_AP 
 
 

177_AV
 
 

REPLACEMENT INSERT:
  EV41 (BL, GR, W)

REPLACEMENT INSERT:

  P2 (BL, W)

411ARL
สี : อลูมิเนียม
กว�าง : 9/16 (14.3 มม.)
สูง : 1-3/8 (34.9 มม.)

คุณสมบัติ 
วัสดุทำจากอลูมิเนียม
- กันเสียง
- กันลม
- กันควัน
- กันไฟ

411ARL
Available finish : A (Mill finish aluminum)
Width : 9/16 (14.3 mm)
Height : 1-3/8” (34.9 mm)

4131 CRL
สี : แสตนเลสเงา
กว�าง : 9/16 (14.3 มม.)
สูง : 1-3/8 (34.9 มม.)

คุณสมบัติ 
วัสดุทำจากอลูมิเนียม
- กันเสียง
- กันลม
- กันควัน
- กันไฟ

4131 CRL
Available finish : C (Clear Aluminum)
Width : 9/16 (14.3 mm)
Height : 1-3/8” (34.9 mm)

2005AT

177AT

 

2005_AV

รูปแบบซีลอินเสร�ท�

รูปแบบซีลอินเสร�ท�

รูปแบบซีลอินเสร�ท�

รูปแบบซีลอินเสร�ท�

คุณสมบัติ 
วัสดุทำจากอลูมิเนียม
- กันเสียง
- กันลม
- กันไฟ
- เหมาะสำหรับการใช�งานสำหรับผู�ทุพพลภาพ

คุณสมบัติ 
วัสดุทำจากอลูมิเนียม
- กันเสียง
- กันลม
- กันไฟ
- เหมาะสำหรับการใช�งานสำหรับผู�ทุพพลภาพ
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DOOR ACCESSORIES
อุปกรณ�ใช�กับประตู

116 117

THASE Automatic Flush Bolts Thase 
กลอนฝ�งอัตโนมัติ

SILICONSEAL PEMKO 
ซิลิโคนซีล

S88 Series Adhesive Gasketing for Fire and Smoke  
ยางกันไฟและกันควันแบบแปะผิวรุ�น S88

Features: คุณสมบัติ

•   Use on Door frames to seal top and sides of Door 
     ใช�ในการซีลรอบวงกบด�านบนและด�านข�าง

•   Adhesive backed 
     เทปกาวสองหน�าด�านหลังตัวซิลีโคนซีล

•   Self-Extinguishing and Non toxic 
     ไม�ลามไฟและไม�เป�นพ�ษ

•   Seal against Smoke, Fire, Sound and Weather 
     กันควัน, กันไฟ, กันเสียง, และกันสิ�งรบกวนจากสภาพอากาศ

•   Seal begins compression a ¼”
     ยางจะเร��มการกดทับที่ระยะ ¼” หร�อ 6.4 มม

•   Compress to seal up to a 1/16” gap 
     สามารถซิลป�ดช�องว�างได�ถึงขนาด 1/16” หร�อ 1.6 มม

•   Seal length: 17’, 18’, 20’, 21’, 25’, 30’, 204’, 504’ 
     ความยาวของยางซีล 17 ฟ�ต, 18ฟ�ต, 20ฟ�ต, 21ฟ�ต, 25ฟ�ต, 30ฟ�ต, 204ฟ�ต, 504ฟ�ต

•   Finish: Black, Clear, Dark bronze, Light Grey, Tan, and White 
     สี : ดำ, ใส, น้ำตาลบรอนส�, เทาอ�อน, สีน้ำตาลอ�อน, และสีขาว

Compliance standard: 
•   UL Listed for 3 hours fire rated UL Listed ทนไฟ 3 ชม 

•   BHMA certified ได�รับการรับรองของ BHMA

Features: คุณสมบัติ

•   Suitable for both Wood Door and Steel Door 
     เหมาะสำหรับใช�กับประตูไม�และประตูเหล็ก

•   Non-Handed 
     สามารถใช�ได�ทั้งประตูซ�ายและประตูขวา

•   Automatic Flush bolts are used in Pairs at Top and Bottom 
    of Inactive door 
     กลอนฝ�งอัตโนมัติใช�งานเป�นคู�โดยติดตั้งส�วนบนและส�วนล�างของบานตาย

•   In double door application, opening or closing of Active 
    door will activate and operate these bolts automatically. 
      สำหรับการใช�งานประตูบานคู� หากมีการใช�งานในการเป�ดและป�ดของบานประตู

     บานเป�น (Active) ตัวกลอนฝ�งจะทำงานอัตโนมัติทั้งสองกรณี

•   Faceplate Dimension: 610M – 1” x 6-3/4” (25.5 mm x 171 mm) 
    and 610W – 1” x 8-1/2” (25.5 mm x 216 mm) 
     ขนาดของแผ�นเพลทด�านหน�า รุ�น 610M สำหรับบานเหล็ก 

     ขนาด 25.5 มม x 171 มม และ รุ�น 610W สำหรับบานไม� ขนาด 25.5 มม x 216 มม

•   Should use together with Door coordinator and Dust 
    proof strike 
     ควรใช�งานควบคู�กับอุปกรณ�ควบคุมลำดับการป�ดบานประตู

     และเบ�ารับกลอนกันฝุ�น

•   Finish: Satin Stainless Steel (US32D) 
     สีแสตนแลสด�าน

Compliance standard: มาตรฐาน

•   UL Listed 3 hours Fire rated  UL Listed ทนไฟ 3 ชม

•   ANSI A156.3 Type 25 ANSI A156.3 ชนิด 25

SKULTHAI
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DOOR ACCESSORIES
อุปกรณ�ใช�กับประตู

116 117

THASE Automatic Flush Bolts Thase 
กลอนฝ�งอัตโนมัติ

SILICONSEAL PEMKO 
ซิลิโคนซีล

S88 Series Adhesive Gasketing for Fire and Smoke  
ยางกันไฟและกันควันแบบแปะผิวรุ�น S88

Features: คุณสมบัติ

•   Use on Door frames to seal top and sides of Door 
     ใช�ในการซีลรอบวงกบด�านบนและด�านข�าง

•   Adhesive backed 
     เทปกาวสองหน�าด�านหลังตัวซิลีโคนซีล

•   Self-Extinguishing and Non toxic 
     ไม�ลามไฟและไม�เป�นพ�ษ

•   Seal against Smoke, Fire, Sound and Weather 
     กันควัน, กันไฟ, กันเสียง, และกันสิ�งรบกวนจากสภาพอากาศ

•   Seal begins compression a ¼”
     ยางจะเร��มการกดทับที่ระยะ ¼” หร�อ 6.4 มม

•   Compress to seal up to a 1/16” gap 
     สามารถซิลป�ดช�องว�างได�ถึงขนาด 1/16” หร�อ 1.6 มม

•   Seal length: 17’, 18’, 20’, 21’, 25’, 30’, 204’, 504’ 
     ความยาวของยางซีล 17 ฟ�ต, 18ฟ�ต, 20ฟ�ต, 21ฟ�ต, 25ฟ�ต, 30ฟ�ต, 204ฟ�ต, 504ฟ�ต

•   Finish: Black, Clear, Dark bronze, Light Grey, Tan, and White 
     สี : ดำ, ใส, น้ำตาลบรอนส�, เทาอ�อน, สีน้ำตาลอ�อน, และสีขาว

Compliance standard: 
•   UL Listed for 3 hours fire rated UL Listed ทนไฟ 3 ชม 

•   BHMA certified ได�รับการรับรองของ BHMA

Features: คุณสมบัติ

•   Suitable for both Wood Door and Steel Door 
     เหมาะสำหรับใช�กับประตูไม�และประตูเหล็ก

•   Non-Handed 
     สามารถใช�ได�ทั้งประตูซ�ายและประตูขวา

•   Automatic Flush bolts are used in Pairs at Top and Bottom 
    of Inactive door 
     กลอนฝ�งอัตโนมัติใช�งานเป�นคู�โดยติดตั้งส�วนบนและส�วนล�างของบานตาย

•   In double door application, opening or closing of Active 
    door will activate and operate these bolts automatically. 
      สำหรับการใช�งานประตูบานคู� หากมีการใช�งานในการเป�ดและป�ดของบานประตู

     บานเป�น (Active) ตัวกลอนฝ�งจะทำงานอัตโนมัติทั้งสองกรณี

•   Faceplate Dimension: 610M – 1” x 6-3/4” (25.5 mm x 171 mm) 
    and 610W – 1” x 8-1/2” (25.5 mm x 216 mm) 
     ขนาดของแผ�นเพลทด�านหน�า รุ�น 610M สำหรับบานเหล็ก 

     ขนาด 25.5 มม x 171 มม และ รุ�น 610W สำหรับบานไม� ขนาด 25.5 มม x 216 มม

•   Should use together with Door coordinator and Dust 
    proof strike 
     ควรใช�งานควบคู�กับอุปกรณ�ควบคุมลำดับการป�ดบานประตู

     และเบ�ารับกลอนกันฝุ�น

•   Finish: Satin Stainless Steel (US32D) 
     สีแสตนแลสด�าน

Compliance standard: มาตรฐาน

•   UL Listed 3 hours Fire rated  UL Listed ทนไฟ 3 ชม

•   ANSI A156.3 Type 25 ANSI A156.3 ชนิด 25

SKULTHAI
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DOOR ACCESSORIES

VANGUARD MAGNETIC DOOR HOLDER 
แวนการ�ดอุปกรณ�ยึดประตูด�วยแม�เหล็กไฟฟ�า

Features: คุณสมบัติ 

•  Suitable for Fire escape doors : เหมาะสำหรับใช�งานกับประตูหนีไฟ

•  Release the plate to allow the door closer to close the door when fire 
   alarm or emergency alarm is detected, to keep smoke in limited area 
   เมื่อได�รับสัญญาณไฟไหม�หร�อสัญญาณฉุกเฉินแผ�นเพลทจะโดนปลดออกจากตัวอุปกรณ�ยึด

   ประตูด�วยแม�เหล็กไฟฟ�าเพ�่อให�โช�คอัพประตูดึงประตูป�ดเพ�่อป�องกันควันให�อยู�ในบร�เวณที่จำกัด

•  Holding Force: 100 LBS for DH1, DH2, DH3, DH4, DH6  
มีแรงดูดหร�อแรงเหนี่ยวรั้งได�ที่ 100 ปอนด� หร�อ 45 กก สำหรับรุ�น DH1, DH2, DH3, DH4, DH6 

• Holding Force: 125 LBS for DH505 : มีแรงดูดหร�อแรงเหนี่ยวรั้งได�ที่ 125 ปอนด� หร�อ 57 กก สำหรับรุ�น DH505

•  Built-In Voltage Spike Suppressor : มีการป�องกันไฟกระชากแรงดันสูงชั่วขณะในตัว

•  Voltage:  12V or 24VDC : ไฟเลี้ยงการใช�ไฟที่ 12 V หร�อ 24 VDC สามารถเลือกตอนสั่งอุปกรณ�

•  Current Draw: 100 mA/ 12V or 50mA / 24VDC : กระแสไฟฟ�าที่ใช� (มิลลิแอมป�) 100 mA/ 12V หร�อ 50mA / 24VDC  

•  Release Switch option in model DH502, DH503B, DH504, DH506 : มีปุ�มปลดแม�เหล็กไฟฟ�าท่ีรุ�น DH502, DH503B, DH504, DH506

Compliance standard: มาตรฐาน

•   UL Listed   •  CE Certified

Features: คุณสมบัติ

•   Suitable for both Wood Door and Steel Door 
เหมาะสำหรับใช�กับประตูไม�และประตูเหล็ก

•   Non-Handed 
สามารถใช�ได�ทั้งประตูซ�ายและประตูขวา

•   Door Coordinator is used on double door when 
    inactive door needs to close before the active door 
    อุปกรณ�ควบคุมลำดับการป�ดบานประตูใช�ในกรณีที่เป�นบานคู�

    และต�องการให�ประตูบานตาย (inactive) ป�ดก�อนที่ประตูบาน

    เป�น (Active) จะป�ด

•   Coordination length: 42”or 52” or 60” 
    ความยาวของอุปกรณ�ควบคุมลำดับการป�ดบานประตู 42”

    หร�อ 52” หร�อ 60”

•   Used together with Filler bar available in length: 
    12” or 20” or 36” or 48”  
    ควรใช�ควบคู�กับแผ�นป�ดช�องว�างขนาด 12” หร�อ 20” หร�อ 36” หร�อ 48”

•   Finish: Aluminum painted finish สี อลูมีเนียม

Compliance standard: มาตรฐาน

•   UL Listed 3 hours Fire rated  UL Listed ทนไฟ 3 ชม

•   ANSI A156.3 Type 21 ANSI A156.3 ชนิด 21

SKULTHAI

Wall Mount : แบบติดผนัง

Features: คุณสมบัติ 

•  Suitable for Fire escape doors : เหมาะสำหรับใช�งานกับประตูหนีไฟ

•  Release the plate to allow the door closer to close the door when fire alarm or emergency alarm is detected, 
   to keep smoke in limited area  
    เมื่อได�รับสัญญาณไฟไหม�หร�อสัญญาณฉุกเฉินแผ�นเพลทจะโดนปลดออกจากตัวอุปกรณ�ยึดประตูด�วยแม�เหล็กไฟฟ�าเพ�่อให�โช�คอัพประตูดึง

   ประตูป�ดเพ�่อป�องกันควันให�อยู�ในบร�เวณที่จำกัด

•  Holding Force: 130 LBS for DH507: มีแรงดูดหร�อแรงเหนี่ยวรั้งได�ที่ 130 ปอนด� หร�อ 58 กก 

•  Built-In Voltage Spike Suppressor : มีการป�องกันไฟกระชากแรงดันสูงชั่วขณะในตัว

•  Voltage:  12V AC/DC or 24V AC/DC or 120VAC : 
    ไฟเลี้ยงการใช�ไฟที่ 12 V AC/DC หร�อ 24 V AC/DC หร�อ 120 VAC สามารถเลือกตอนสั่งอุปกรณ�

•  Current Draw: 60 mA: 12V AC/DC or 30 mA : 24V AC/DC or 20mA: 120VDC  
    กระแสไฟฟ�าที่ใช� (มิลลิแอมป�) 60 mA: 12V AC/DC หร�อ 30 mA : 24V AC/DC หร�อ 20mA: 120VDC

Compliance standard: มาตรฐาน

•  UL Listed  •  CE Certified

Wall Mount : แบบติดผนัง

Flush type : แบบติดซ�อน

Floor Mount : แบบติดผนัง
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VANGUARD
SECURITY ENGINEERING CORP.

DH507    

 ▼ SPECIFICATION
‧ Holding Force : about 130LBS

‧ Built-in voltage spike suppressor 

‧ With back box

‧ 12V AC/DC : 60mA  (Selectable)     
 24V AC/DC : 30mA
      120VAC : 20mA

 ▼ APPLICATION

 ▼ ORDERING  INFORMATION
DH507      

Wall Mounted 
W/Back Box

‧ Armature Plate : 64L*64W*41.5H mm

‧ Adjustable Armature Plate (default):      
 applicable for environments with angle    
 differences between the door and the wall

wall 
mounted

 ▼ FEATURES
‧ Wall mounted installation

‧ Suitable for fire escape doors in      
 large-scale buildings.

‧ It releases the armature plate to allow the    
 door closer to close the door when a  fire   
 alarm or emergency is detected, to keep   
 smoke in a limited area.

‧ Adjustable  armature plate

‧ DH507 : 116.5L*69.5W*76H mm

DH507

      EXAMPLE : 
‧ DH507 : Wall Mounted, With Back Box   

Active Door Hold Open Lever

Mechanism Housing

Inaction Door 
Release Trigger

Outside of Door

Inside of Door

Order Models and Sizes

The door coordinator has three lengths and four
lengths of the Filler Bar for diverse door sizes 
use as shown in the table below.

DH501 DH503 DH505DH502

DH507

DOOR ACCESSORIES

VANGUARD MAGNETIC DOOR HOLDER 
แวนการ�ดอุปกรณ�ยึดประตูด�วยแม�เหล็กไฟฟ�า

Features: คุณสมบัติ 

•  Suitable for Fire escape doors : เหมาะสำหรับใช�งานกับประตูหนีไฟ

•  Release the plate to allow the door closer to close the door when fire 
   alarm or emergency alarm is detected, to keep smoke in limited area 
   เมื่อได�รับสัญญาณไฟไหม�หร�อสัญญาณฉุกเฉินแผ�นเพลทจะโดนปลดออกจากตัวอุปกรณ�ยึด

   ประตูด�วยแม�เหล็กไฟฟ�าเพ�่อให�โช�คอัพประตูดึงประตูป�ดเพ�่อป�องกันควันให�อยู�ในบร�เวณที่จำกัด

•  Holding Force: 100 LBS for DH1, DH2, DH3, DH4, DH6  
มีแรงดูดหร�อแรงเหนี่ยวรั้งได�ที่ 100 ปอนด� หร�อ 45 กก สำหรับรุ�น DH1, DH2, DH3, DH4, DH6 

• Holding Force: 125 LBS for DH505 : มีแรงดูดหร�อแรงเหนี่ยวรั้งได�ที่ 125 ปอนด� หร�อ 57 กก สำหรับรุ�น DH505

•  Built-In Voltage Spike Suppressor : มีการป�องกันไฟกระชากแรงดันสูงชั่วขณะในตัว

•  Voltage:  12V or 24VDC : ไฟเลี้ยงการใช�ไฟที่ 12 V หร�อ 24 VDC สามารถเลือกตอนสั่งอุปกรณ�

•  Current Draw: 100 mA/ 12V or 50mA / 24VDC : กระแสไฟฟ�าที่ใช� (มิลลิแอมป�) 100 mA/ 12V หร�อ 50mA / 24VDC  

•  Release Switch option in model DH502, DH503B, DH504, DH506 : มีปุ�มปลดแม�เหล็กไฟฟ�าท่ีรุ�น DH502, DH503B, DH504, DH506

Compliance standard: มาตรฐาน

•   UL Listed   •  CE Certified

Features: คุณสมบัติ

•   Suitable for both Wood Door and Steel Door 
เหมาะสำหรับใช�กับประตูไม�และประตูเหล็ก

•   Non-Handed 
สามารถใช�ได�ทั้งประตูซ�ายและประตูขวา

•   Door Coordinator is used on double door when 
    inactive door needs to close before the active door 
    อุปกรณ�ควบคุมลำดับการป�ดบานประตูใช�ในกรณีที่เป�นบานคู�

    และต�องการให�ประตูบานตาย (inactive) ป�ดก�อนที่ประตูบาน

    เป�น (Active) จะป�ด

•   Coordination length: 42”or 52” or 60” 
    ความยาวของอุปกรณ�ควบคุมลำดับการป�ดบานประตู 42”

    หร�อ 52” หร�อ 60”

•   Used together with Filler bar available in length: 
    12” or 20” or 36” or 48”  
    ควรใช�ควบคู�กับแผ�นป�ดช�องว�างขนาด 12” หร�อ 20” หร�อ 36” หร�อ 48”

•   Finish: Aluminum painted finish สี อลูมีเนียม

Compliance standard: มาตรฐาน

•   UL Listed 3 hours Fire rated  UL Listed ทนไฟ 3 ชม

•   ANSI A156.3 Type 21 ANSI A156.3 ชนิด 21

SKULTHAI

Wall Mount : แบบติดผนัง

Features: คุณสมบัติ 

•  Suitable for Fire escape doors : เหมาะสำหรับใช�งานกับประตูหนีไฟ

•  Release the plate to allow the door closer to close the door when fire alarm or emergency alarm is detected, 
   to keep smoke in limited area  
    เมื่อได�รับสัญญาณไฟไหม�หร�อสัญญาณฉุกเฉินแผ�นเพลทจะโดนปลดออกจากตัวอุปกรณ�ยึดประตูด�วยแม�เหล็กไฟฟ�าเพ�่อให�โช�คอัพประตูดึง

   ประตูป�ดเพ�่อป�องกันควันให�อยู�ในบร�เวณที่จำกัด

•  Holding Force: 130 LBS for DH507: มีแรงดูดหร�อแรงเหนี่ยวรั้งได�ที่ 130 ปอนด� หร�อ 58 กก 

•  Built-In Voltage Spike Suppressor : มีการป�องกันไฟกระชากแรงดันสูงชั่วขณะในตัว

•  Voltage:  12V AC/DC or 24V AC/DC or 120VAC : 
    ไฟเลี้ยงการใช�ไฟที่ 12 V AC/DC หร�อ 24 V AC/DC หร�อ 120 VAC สามารถเลือกตอนสั่งอุปกรณ�

•  Current Draw: 60 mA: 12V AC/DC or 30 mA : 24V AC/DC or 20mA: 120VDC  
    กระแสไฟฟ�าที่ใช� (มิลลิแอมป�) 60 mA: 12V AC/DC หร�อ 30 mA : 24V AC/DC หร�อ 20mA: 120VDC

Compliance standard: มาตรฐาน

•  UL Listed  •  CE Certified

Wall Mount : แบบติดผนัง

Flush type : แบบติดซ�อน

Floor Mount : แบบติดผนัง
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VANGUARD
SECURITY ENGINEERING CORP.

DH507    

 ▼ SPECIFICATION
‧ Holding Force : about 130LBS

‧ Built-in voltage spike suppressor 

‧ With back box

‧ 12V AC/DC : 60mA  (Selectable)     
 24V AC/DC : 30mA
      120VAC : 20mA

 ▼ APPLICATION

 ▼ ORDERING  INFORMATION
DH507      

Wall Mounted 
W/Back Box

‧ Armature Plate : 64L*64W*41.5H mm

‧ Adjustable Armature Plate (default):      
 applicable for environments with angle    
 differences between the door and the wall

wall 
mounted

 ▼ FEATURES
‧ Wall mounted installation

‧ Suitable for fire escape doors in      
 large-scale buildings.

‧ It releases the armature plate to allow the    
 door closer to close the door when a  fire   
 alarm or emergency is detected, to keep   
 smoke in a limited area.

‧ Adjustable  armature plate

‧ DH507 : 116.5L*69.5W*76H mm

DH507

      EXAMPLE : 
‧ DH507 : Wall Mounted, With Back Box   

Active Door Hold Open Lever

Mechanism Housing

Inaction Door 
Release Trigger

Outside of Door

Inside of Door

Order Models and Sizes

The door coordinator has three lengths and four
lengths of the Filler Bar for diverse door sizes 
use as shown in the table below.

DH501 DH503 DH505DH502

DH507
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DOOR ACCESSORIES

VANGUARD MAGNETIC DOOR HOLDER 
แวนการ�ดอุปกรณ�ยึดประตูด�วยแม�เหล็กไฟฟ�า

Features: คุณสมบัติ 

•  Suitable for Fire escape doors : เหมาะสำหรับใช�งานกับประตูหนีไฟ

•  Release the plate to allow the door closer to close the door when fire 
   alarm or emergency alarm is detected, to keep smoke in limited area 
   เมื่อได�รับสัญญาณไฟไหม�หร�อสัญญาณฉุกเฉินแผ�นเพลทจะโดนปลดออกจากตัวอุปกรณ�ยึด

   ประตูด�วยแม�เหล็กไฟฟ�าเพ�่อให�โช�คอัพประตูดึงประตูป�ดเพ�่อป�องกันควันให�อยู�ในบร�เวณที่จำกัด

•  Holding Force: 100 LBS for DH1, DH2, DH3, DH4, DH6  
มีแรงดูดหร�อแรงเหนี่ยวรั้งได�ที่ 100 ปอนด� หร�อ 45 กก สำหรับรุ�น DH1, DH2, DH3, DH4, DH6 

• Holding Force: 125 LBS for DH505 : มีแรงดูดหร�อแรงเหนี่ยวรั้งได�ที่ 125 ปอนด� หร�อ 57 กก สำหรับรุ�น DH505

•  Built-In Voltage Spike Suppressor : มีการป�องกันไฟกระชากแรงดันสูงชั่วขณะในตัว

•  Voltage:  12V or 24VDC : ไฟเลี้ยงการใช�ไฟที่ 12 V หร�อ 24 VDC สามารถเลือกตอนสั่งอุปกรณ�

•  Current Draw: 100 mA/ 12V or 50mA / 24VDC : กระแสไฟฟ�าที่ใช� (มิลลิแอมป�) 100 mA/ 12V หร�อ 50mA / 24VDC  

•  Release Switch option in model DH502, DH503B, DH504, DH506 : มีปุ�มปลดแม�เหล็กไฟฟ�าท่ีรุ�น DH502, DH503B, DH504, DH506

Compliance standard: มาตรฐาน

•   UL Listed   •  CE Certified

Features: คุณสมบัติ

•   Suitable for both Wood Door and Steel Door 
เหมาะสำหรับใช�กับประตูไม�และประตูเหล็ก

•   Non-Handed 
สามารถใช�ได�ทั้งประตูซ�ายและประตูขวา

•   Door Coordinator is used on double door when 
    inactive door needs to close before the active door 
    อุปกรณ�ควบคุมลำดับการป�ดบานประตูใช�ในกรณีที่เป�นบานคู�

    และต�องการให�ประตูบานตาย (inactive) ป�ดก�อนที่ประตูบาน

    เป�น (Active) จะป�ด

•   Coordination length: 42”or 52” or 60” 
    ความยาวของอุปกรณ�ควบคุมลำดับการป�ดบานประตู 42”

    หร�อ 52” หร�อ 60”

•   Used together with Filler bar available in length: 
    12” or 20” or 36” or 48”  
    ควรใช�ควบคู�กับแผ�นป�ดช�องว�างขนาด 12” หร�อ 20” หร�อ 36” หร�อ 48”

•   Finish: Aluminum painted finish สี อลูมีเนียม

Compliance standard: มาตรฐาน

•   UL Listed 3 hours Fire rated  UL Listed ทนไฟ 3 ชม

•   ANSI A156.3 Type 21 ANSI A156.3 ชนิด 21

SKULTHAI

Wall Mount : แบบติดผนัง

Features: คุณสมบัติ 

•  Suitable for Fire escape doors : เหมาะสำหรับใช�งานกับประตูหนีไฟ

•  Release the plate to allow the door closer to close the door when fire alarm or emergency alarm is detected, 
   to keep smoke in limited area  
    เมื่อได�รับสัญญาณไฟไหม�หร�อสัญญาณฉุกเฉินแผ�นเพลทจะโดนปลดออกจากตัวอุปกรณ�ยึดประตูด�วยแม�เหล็กไฟฟ�าเพ�่อให�โช�คอัพประตูดึง

   ประตูป�ดเพ�่อป�องกันควันให�อยู�ในบร�เวณที่จำกัด

•  Holding Force: 130 LBS for DH507: มีแรงดูดหร�อแรงเหนี่ยวรั้งได�ที่ 130 ปอนด� หร�อ 58 กก 

•  Built-In Voltage Spike Suppressor : มีการป�องกันไฟกระชากแรงดันสูงชั่วขณะในตัว

•  Voltage:  12V AC/DC or 24V AC/DC or 120VAC : 
    ไฟเลี้ยงการใช�ไฟที่ 12 V AC/DC หร�อ 24 V AC/DC หร�อ 120 VAC สามารถเลือกตอนสั่งอุปกรณ�

•  Current Draw: 60 mA: 12V AC/DC or 30 mA : 24V AC/DC or 20mA: 120VDC  
    กระแสไฟฟ�าที่ใช� (มิลลิแอมป�) 60 mA: 12V AC/DC หร�อ 30 mA : 24V AC/DC หร�อ 20mA: 120VDC

Compliance standard: มาตรฐาน

•  UL Listed  •  CE Certified

Wall Mount : แบบติดผนัง

Flush type : แบบติดซ�อน

Floor Mount : แบบติดผนัง
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SECURITY ENGINEERING CORP.

DH507    

 ▼ SPECIFICATION
‧ Holding Force : about 130LBS

‧ Built-in voltage spike suppressor 

‧ With back box

‧ 12V AC/DC : 60mA  (Selectable)     
 24V AC/DC : 30mA
      120VAC : 20mA

 ▼ APPLICATION

 ▼ ORDERING  INFORMATION
DH507      

Wall Mounted 
W/Back Box

‧ Armature Plate : 64L*64W*41.5H mm

‧ Adjustable Armature Plate (default):      
 applicable for environments with angle    
 differences between the door and the wall

wall 
mounted

 ▼ FEATURES
‧ Wall mounted installation

‧ Suitable for fire escape doors in      
 large-scale buildings.

‧ It releases the armature plate to allow the    
 door closer to close the door when a  fire   
 alarm or emergency is detected, to keep   
 smoke in a limited area.

‧ Adjustable  armature plate

‧ DH507 : 116.5L*69.5W*76H mm

DH507

      EXAMPLE : 
‧ DH507 : Wall Mounted, With Back Box   

Active Door Hold Open Lever

Mechanism Housing

Inaction Door 
Release Trigger

Outside of Door

Inside of Door

Order Models and Sizes

The door coordinator has three lengths and four
lengths of the Filler Bar for diverse door sizes 
use as shown in the table below.

DH501 DH503 DH505DH502

DH507

DOOR ACCESSORIES

VANGUARD MAGNETIC DOOR HOLDER 
แวนการ�ดอุปกรณ�ยึดประตูด�วยแม�เหล็กไฟฟ�า

Features: คุณสมบัติ 

•  Suitable for Fire escape doors : เหมาะสำหรับใช�งานกับประตูหนีไฟ

•  Release the plate to allow the door closer to close the door when fire 
   alarm or emergency alarm is detected, to keep smoke in limited area 
   เมื่อได�รับสัญญาณไฟไหม�หร�อสัญญาณฉุกเฉินแผ�นเพลทจะโดนปลดออกจากตัวอุปกรณ�ยึด

   ประตูด�วยแม�เหล็กไฟฟ�าเพ�่อให�โช�คอัพประตูดึงประตูป�ดเพ�่อป�องกันควันให�อยู�ในบร�เวณที่จำกัด

•  Holding Force: 100 LBS for DH1, DH2, DH3, DH4, DH6  
มีแรงดูดหร�อแรงเหนี่ยวรั้งได�ที่ 100 ปอนด� หร�อ 45 กก สำหรับรุ�น DH1, DH2, DH3, DH4, DH6 

• Holding Force: 125 LBS for DH505 : มีแรงดูดหร�อแรงเหนี่ยวรั้งได�ที่ 125 ปอนด� หร�อ 57 กก สำหรับรุ�น DH505

•  Built-In Voltage Spike Suppressor : มีการป�องกันไฟกระชากแรงดันสูงชั่วขณะในตัว

•  Voltage:  12V or 24VDC : ไฟเลี้ยงการใช�ไฟที่ 12 V หร�อ 24 VDC สามารถเลือกตอนสั่งอุปกรณ�

•  Current Draw: 100 mA/ 12V or 50mA / 24VDC : กระแสไฟฟ�าที่ใช� (มิลลิแอมป�) 100 mA/ 12V หร�อ 50mA / 24VDC  

•  Release Switch option in model DH502, DH503B, DH504, DH506 : มีปุ�มปลดแม�เหล็กไฟฟ�าท่ีรุ�น DH502, DH503B, DH504, DH506

Compliance standard: มาตรฐาน

•   UL Listed   •  CE Certified

Features: คุณสมบัติ

•   Suitable for both Wood Door and Steel Door 
เหมาะสำหรับใช�กับประตูไม�และประตูเหล็ก

•   Non-Handed 
สามารถใช�ได�ทั้งประตูซ�ายและประตูขวา

•   Door Coordinator is used on double door when 
    inactive door needs to close before the active door 
    อุปกรณ�ควบคุมลำดับการป�ดบานประตูใช�ในกรณีที่เป�นบานคู�

    และต�องการให�ประตูบานตาย (inactive) ป�ดก�อนที่ประตูบาน

    เป�น (Active) จะป�ด

•   Coordination length: 42”or 52” or 60” 
    ความยาวของอุปกรณ�ควบคุมลำดับการป�ดบานประตู 42”

    หร�อ 52” หร�อ 60”

•   Used together with Filler bar available in length: 
    12” or 20” or 36” or 48”  
    ควรใช�ควบคู�กับแผ�นป�ดช�องว�างขนาด 12” หร�อ 20” หร�อ 36” หร�อ 48”

•   Finish: Aluminum painted finish สี อลูมีเนียม

Compliance standard: มาตรฐาน

•   UL Listed 3 hours Fire rated  UL Listed ทนไฟ 3 ชม

•   ANSI A156.3 Type 21 ANSI A156.3 ชนิด 21

SKULTHAI

Wall Mount : แบบติดผนัง

Features: คุณสมบัติ 

•  Suitable for Fire escape doors : เหมาะสำหรับใช�งานกับประตูหนีไฟ

•  Release the plate to allow the door closer to close the door when fire alarm or emergency alarm is detected, 
   to keep smoke in limited area  
    เมื่อได�รับสัญญาณไฟไหม�หร�อสัญญาณฉุกเฉินแผ�นเพลทจะโดนปลดออกจากตัวอุปกรณ�ยึดประตูด�วยแม�เหล็กไฟฟ�าเพ�่อให�โช�คอัพประตูดึง

   ประตูป�ดเพ�่อป�องกันควันให�อยู�ในบร�เวณที่จำกัด

•  Holding Force: 130 LBS for DH507: มีแรงดูดหร�อแรงเหนี่ยวรั้งได�ที่ 130 ปอนด� หร�อ 58 กก 

•  Built-In Voltage Spike Suppressor : มีการป�องกันไฟกระชากแรงดันสูงชั่วขณะในตัว

•  Voltage:  12V AC/DC or 24V AC/DC or 120VAC : 
    ไฟเลี้ยงการใช�ไฟที่ 12 V AC/DC หร�อ 24 V AC/DC หร�อ 120 VAC สามารถเลือกตอนสั่งอุปกรณ�

•  Current Draw: 60 mA: 12V AC/DC or 30 mA : 24V AC/DC or 20mA: 120VDC  
    กระแสไฟฟ�าที่ใช� (มิลลิแอมป�) 60 mA: 12V AC/DC หร�อ 30 mA : 24V AC/DC หร�อ 20mA: 120VDC

Compliance standard: มาตรฐาน

•  UL Listed  •  CE Certified

Wall Mount : แบบติดผนัง

Flush type : แบบติดซ�อน

Floor Mount : แบบติดผนัง

DH504 DH506

 DOOR HOLDER -
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VANGUARD
SECURITY ENGINEERING CORP.

DH507    

 ▼ SPECIFICATION
‧ Holding Force : about 130LBS

‧ Built-in voltage spike suppressor 

‧ With back box

‧ 12V AC/DC : 60mA  (Selectable)     
 24V AC/DC : 30mA
      120VAC : 20mA

 ▼ APPLICATION

 ▼ ORDERING  INFORMATION
DH507      

Wall Mounted 
W/Back Box

‧ Armature Plate : 64L*64W*41.5H mm

‧ Adjustable Armature Plate (default):      
 applicable for environments with angle    
 differences between the door and the wall

wall 
mounted

 ▼ FEATURES
‧ Wall mounted installation

‧ Suitable for fire escape doors in      
 large-scale buildings.

‧ It releases the armature plate to allow the    
 door closer to close the door when a  fire   
 alarm or emergency is detected, to keep   
 smoke in a limited area.

‧ Adjustable  armature plate

‧ DH507 : 116.5L*69.5W*76H mm

DH507

      EXAMPLE : 
‧ DH507 : Wall Mounted, With Back Box   

Active Door Hold Open Lever

Mechanism Housing

Inaction Door 
Release Trigger

Outside of Door

Inside of Door

Order Models and Sizes

The door coordinator has three lengths and four
lengths of the Filler Bar for diverse door sizes 
use as shown in the table below.

DH501 DH503 DH505DH502

DH507
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EXITE DEVICE
อุปกรณ�ทางออกฉุกเฉิน

 7800 Series MAGNETIC DOOR HOLDER 
LCN รุ�น 7800 อุปกรณ�ยึดประตูด�วยแม�เหล็กไฟฟ�า

Features: คุณสมบัติ 

•  Suitable for Fire escape doors : เหมาะสำหรับใช�งานกับประตูหนีไฟ

•  Release the plate to allow the door closer to close the door when 
   fire alarm or emergency alarm is detected, to keep smoke in limited area  
   เมื่อได�รับสัญญาณไฟไหม�หร�อสัญญาณฉุกเฉินแผ�นเพลทจะโดนปลดออกจากตัวอุปกรณ�ยึดประตู

   ด�วยแม�เหล็กไฟฟ�าเพ�่อให�โช�คอัพประตูดึงประตูป�ดเพ�่อป�องกันควันให�อยู�ในบร�เวณที่จำกัด

•  Holding Force: 35 LBS : มีแรงดูดหร�อแรงเหนี่ยวรั้งได�ที่ 35 ปอนด� หร�อ 15 กก 

•  Voltage: 24VAC/DC or 120VAC or 12VDC 
     ไฟเลี้ยงการใช�ไฟที่ 24VAC/DC หร�อ 120VAC หร�อ 12VDC สามารถเลือกตอนสั่งอุปกรณ�

•  Current Draw: :  .020A @ 24VAC/DC, 120VAC or .030A @ 12VDC 
    กระแสไฟฟ�าที่ใช� (มิลลิแอมป�) :  .020A @ 24VAC/DC, 120VAC หร�อ .030A @ 12VDC 

Compliance standard: มาตรฐาน

•   ANSI A156.15 Grade 1  

•   UL 10C for metal smoke barrier or labeled door 

•   ADA 

•   Life Safety Code, NFPA 101

Floor Mount 

Wall Mount : แบบติดผนัง

119120
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